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POMPE A CHALEUR AEROTHERMIE OU GEOTHERMIE

CETTE FORMATION VOUS PERMET DE MANIPULER LES FLUIDES FRIGORIGENES JUSQU’AU 31/12/2010 – A CONDITION DE :  - VOUS INSCRIRE  AUPRES D’UN ORGANISME CERTIFICATEUR (SGS, Véritas…) , - ACHETER L’OUTILLAGE, - VOUS ENGAGER A PASSER L’EXAMEN AVANT LE 31/12/2010.
Durée : 4 jours

Public : Plombiers, Electriciens, Chauffagistes

Objectifs : 

Permettre aux stagiaires à l'issue du stage d'être capable :

· d'expliquer au client le principe de fonctionnement

· de connaître les notions de base du chauffage et rafraîchissement par PAC air/eau ou eau/eau

· de connaître les différents produits et marques du marché.

· d'installer dans les règles de l'art une pompe a chaleur et un plancher chauffant rafraîchissant.

Nous nous déplaçons avec :
· supports de cours

· matériels (maquette plancher, outils de mise en oeuvre, PAC, module hydraulique)

Toute connotation commerciale est absente du processus pédagogique.
Programme : 

LE MARCHÉ DE LA POMPE A CHALEUR

Généralités

La progression du marché

LA THERMODYNAMIQUE

-La réfrigération

-les lois fondamentales

-les fluides frigorigènes et la réglementation (R22, R407c, R410a)

-les chaleurs sensible et latente

-le principe de fonctionnement

-exercices

VISUALISATION DES DIFFERENTS ELEMENTS D'UNE POMPE A CHALEUR

- condenseur / évaporateur

- compresseur / détendeur

- les filtres

LES FLUIDES FRIGORIGENES

- Connaître les différents types de lubrifiant et leur compatibilité avec les fluides

- Distinguer les propriétés physiques ainsi que les réglementations des fluides frigorigènes
POMPE A CHALEUR 

Haute température

Basse température

Inverter

Tout ou rien

Split system

Monobloc

Ballon tampon 

POMPE A CHALEUR PAR AEROTHERMIE OU GEOTHERMIE

Captage par le sol (horizontal et vertical)

Captage sur nappe phréatique

Captage sur l’air

- particularités de la mise en oeuvre – dimensionnement 

DIMENSIONNEMENT 

Dimensionnement par captage horizontal – géosolaire

Dimensionnement par captage vertical – géothermie

Dimensionnement sur nappe – aquathermie

Dimensionnement sur air – aérothermie

MISE EN SERVICE ET CONTROLE DE L’INSTALLATION

- Savoir poser et déposer les manomètres en assurant le confinement

- Gonflage  azote et contrôle des fuites

- Connaître les moyens et des méthodes de contrôle de l'étanchéité d’une installation

- Tirage au vide 

MAINTENANCE DE LA POMPE A CHALEUR

- récupération du fluide frigorigène
- charge en fluide frigorigène 

- complément de charge
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